
Assortiment VRF
Buitenunits

NAAM VAN HET MODEL
Type  

koudemiddel Pagina Capaciteit (PK) Koelvermogen 
(kW)

Verwarmingsvermo-
gen (kW)
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NIEUW  
YCV080

R410A 98 3 8 9,5

VERNIEUWD

YCV150
R410A 98

5 15 17

VERNIEUWD

YCV180
6 18 20

VERNIEUWD

YCVFD280
R410A 98 10 28 31,5
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LO

G
IC

 II
I

YDV280

R410A 100

10 28 31,5

YDV400 14 40 45

YDV450 16 45 50

YDV504

R410A 100

18 50,4 56,5

YDV560 20 56 63

YDV680 24 68 73
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R
  N
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U
W YCV280HR R410A 110 10 28 31,5

YCV335HR

R410A 110

12 33,5 37,5

YCV400HR 14 40 45

YCV450HR 16 45 50
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F
LO

W
LO

G
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N
IE
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W

YWC220

R410A 118

22,4 8 25,0

YWC280 28,0 10 31,5

YWC335 33,5 12 37,5

92



� � � � � � � � � � � �

BUITENUNITS BINNENUNITS
Capaciteit Koelvermo-

gen
Verwarmings-

vermogen 
Combinaties Max. aantal  

aansluitbare units
Min./max. aan te sluiten vermogen 

van de binnenunits* 

(PK) (kW) (kW)
Mini FlowLogic II  

& FlowLogic III (kW)

3 8 9,5 1XYCV080 5 4 - 10,4

5 15 17 1 X YCV150 8 7,5 - 19,5

6 18 20 1 X YCV180 9 9 - 23

10 28 31,5 1 X YCVFD280  
of 1 X YDV280 16 of 20 14 - 36

14 40 45 1 X YDV400 29 20 - 52

16 45 50 1 X YDV450 33 22,5 - 58,5

18 50,4 56,5 1 X YDV504 37 25,2 - 65,5

20 56 63 1 X YDV560 41 28 - 72

24 68 76,5 1 X YDV680 49 34 - 88

28 80 87,5 2 X YDV400 58 40 - 104

30 85 95 1 X YDV400  
+ 1 X YDV450

62 43 - 110,5

32 90 100 1 X YDV400  
+ 1 X YDV504

64 45 - 117

34 96 108 1 X YDV450  
+ 1 X YDV560

64 48 - 124,5

36 101 113 1 X YDV450  
+ 1 X YDV560

64 51 - 131

38 108 119 1 X YDV504  
+ 1 X YDV560

64 54 - 140

40 113 126,5 2 X YDV560 64 57 - 146,5

44 123,5 137,5 1 X YDV560  
+ 1 X YDV680

64 62 - 160,5

48 135 150 2 X YDV680 64 68 - 175,5

50 140,8 158 1 X YDV400  
+ 2 X YDV504

64 70,4 - 183,04

52 146 163 2 X YDV450  
+ 1 X YDV560

64 73 - 189,8

54 151,4 169,5
1 X YDV450  

+ 1 X YDV504  
+ 1 X YDV560

64 75,7 - 196,82

56 157 176 2 X YDV450  
+ 1 X YDV560

64 78,5 - 204,1

58 162,4 182,5 1 X YDV504  
+ 2 X YDV560

64 81,2 - 211,12

60 168 189 3 X YDV560 64 84 - 218,4

64 180 199 2 X YDV560  
+ 1 X YDV680

64 90 - 234

68 192 209 1 X YDV560  
+ 2 X YDV680

64 96 - 249,6

72 204 219 3 X YDV680 64 102 - 265,2

* Totale capaciteit van de binnenunits 50 % - 130 % van de buitenunit.

PRODUCTRANGE MINI FLOWLOGIC II & FLOWLOGIC III
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Assortiment VRF
Binnenunits

NAAM VAN HET MODEL Type koudemiddel Pagina

WANDMODEL HBV R410A 120

VERNIEUWD

CASSETTE 600X600
CBV R410A 121

CASSETTE 900X900 CCV R410A 122

PLAFOND- OF VLOERMODEL FAV R410A 123

INBOUW LAGE DRUK DAV R410A 124

INBOUW MIDDELHOGE DRUK DBV R410A 125

INBOUW HOGE DRUK DCV R410A 126

CONSOLE EAV R410A 127

AANSLUITKIT LBK 128
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Capaciteit  (kBtu/h) 5 7 9 12 16 18 24 28 30 38 48 72 96 192

Capaciteit (PK) 0,5 0,75 1,25 1,5 1,75 2,25 3 3,5 3,75 4,75 6 9 12 24

Koelen (kW) 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8 9 11,2 14 22,6 28 56

Verwarming (kW) 1,7 2,5 3,2 4 5 6,3 8 9 10 12,5 16 25 31,5 63

95

V
R

V



Waarom kiezen voor  
een VRF-systeem?

  Een systeem met talrijke toepassingsmogelijkheden

Winkels Villa's Hotels Kantoren

  Veelzijdig inzetbaar

q   Alle seizoenen
q   Snel schakelen tussen koelen en verwarmen
q   Uitbreidbaar systeem
q   Alle types binnenunits
q   Corrosiewerende behandeling op aanvraag

VRF

  Gemakkelijk te installeren

q   Professionele selectiesoftware
q   Eenvoudig te installeren (koeltechnisch, elektrisch, regeling¼)
q   Ideale oplossing voor renovatie (ook in bezette ruimtes is de installatie eenvoudig)

CASSETTE 600x600 CBV

PLAFOND- OF  
VLOERMODEL FAV

CASSETTE 900x900 CCVWANDMODEL HBV

INBOUW HOGE  
DRUK DCV

CONSOLE EAV

INBOUW LAGE  
DRUK DAV

INBOUW MIDDELHOGE  
DRUK DBV

AANSLUITKIT LBK
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Waarom kiezen voor een VRF van Airwell?
q   Uitgebreide keuze aan capaciteiten: van 3 tot 72 PK (8 tot 240 kW)

q   Stil systeem

q   Compacte oplossing: kleine voetmaat

q   Uitstekende prestaties: COP tot 4,5

q   Eurovent certificering

Uitstekende prestaties leverend systeem
EEN UITSTEKENDE PRESTATIES LEVERENDE DC INVERTER SCROLL 
COMPRESSOR, MET EEN LAAG GELUIDSNIVEAU

De uitstekende prestaties leverende Scroll compressor is uitgerust met een ªFlexibel 
Mechanismeº dat bewegingen toelaat in de axiale richting van het kader waarop de Scroll 
slede steunt.  Hierdoor kunnen zowel lekkages, als drukverlies als gevolg van wrijving 
verminderd worden en wordt een optimaal rendement bij ieder toerental gegarandeerd.

EEN ZEER EFFICI!NTE DC VENTILATORMOTOR

De DC ventilatormotor is volledig traploos van 0 tot 1000 tr/min. Vergeleken met 
een conventionele AC motor is de DC ventilatormotor vele malen effici!nter, met 
name bij een laat toerental. Energiebesparing tot 90 %.

ZEER EFFICI!NT ONDERKOELINGSCIRCUIT

    Weinig koudemiddel nodig voor het koelen  
van het systeem.

    Langdurig koelen.
    Verbetering van de onderkoelingsgraad van het koudemiddel.
    Energieverlies tijdens de verdamping van het koudemiddel in het 
expansieventiel wordt vermeden.

q   Verhoging van het koelvermogen met 6 %.
q   Vermindering van de hoeveelheid circulerend koudemiddel.

ZEER NAUWKEURIGE 
CAPACITEITSREGELING

    Vermogen van de compressor en openingsgraad 
van het elektronische expansieventiel adaptatief, 
waardoor de koudemiddelstroom perfect geregeld 
wordt.

    Zeer nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur.

RCUIT

Optimaal  

rendement
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Koppelingen (flare), 
eenvoudig en snel te 
installeren.

5 PK/ 6 PK
Temperatuurgestuurde 

frequentieregeling van de 
compressor  

Sensor, nauwkeuriger en sneller 
dan een conventionele regeling.

Beveiliging:
druk, temp., compressor, 

motor, hoeveelheid 
koudemiddel, olie, enz.

Zelfdiagnose  
voor een snelle detectie  

van de storingen.

DC ventilatormotor  
(YCV150/YCV180)

DC Inverter compressor  
met hoog rendement.

Gemeenschappelijke werking 
rotary compressor en DC 
Inverter: Twin rotary DC 
Inverter compressor zorgt 
voor een laag trillings- en 
geluidsniveau en een hoge 
energie-efficiency.

10 PK

Variabele frequentie inverter 
regeling:
64 bit processor, nauwkeurige 
regeling, hoge efficiency en laag 
geluidsniveau.

Zeer effici"nte DC 
ventilatormotor: Met 

traploze inverter regeling, 
45% verhoogde efficiency 

in vergelijking met een 
conventionele AC motor.

Dubbele druksensoren:
uitgerust met hoge- en 
lagedruksensor t.b.v. 
beveiliging, efficiency en 
nauwkeurige regeling. Het 
verbruikt derhalve minder 
energie.

Zeer effici"nte condensor:
é8 koperen buis met 

inwendige groeven;  
corrosiebestendige 
aluminium lamellen.

Ventilator met grote diameter:
axiale ventilator met grote 

diameter van 570 mm; zigzag-
ontwerp, laag toerental/

geluidsniveau.

10 

MINI FLOWLOGIC II
2-PIJPS VRF HORIZONTALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

+ PRODUCTEN
· COP tot 4,2.
· Compact: voetmaat  

0,32 m".
· Eenvoudig onderhoud.

RWV06 
(als optie)

RWV08
(als optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A DC INVERTER 

 q Capaciteiten: 3 PK, 5 PK, 6 PK en 10 PK.
 q Voor woningen en utiliteit.
 q Min. buitentemperatuur in de verwarmingsmodus -15#C.
 q Min. buitentemperatuur in de koelmodus -5#C.
 q DC Inverter compressor et ventilatormotor
 q Max. lengte van koelleidingen tot 300 m.
 q Capaciteitsratio binnen-/buitendelen 50-130 %.

VERNIEUWD
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TECHNISCHE GEGEVENS MINI FLOWLOGIC II
Uitsluitend  
af fabriek

Buitenunits AWAU-
YCV080-H11

AWAU-
YCV125-H11

AWAU-
YCV150-H11

AWAU-
YCV150-H13

AWAU-
YCV180-H13

AWAU-
YCVFD280-H13

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

7SP14H045 7SP14H041 7SP14H042 7SP14H044 7SP14H043 7SP14H011

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen kW 8 12,5 15 15 18 28

EER 3,64 3,79 3,77 3,77 3,47 3,5

Energie-effici!ntie seizoen 210 202 181 274

Verwarming kW 9,5 14 17 17 20 31,5

COP 4,31 4,12 4,35 4,35 3,9 4,2

Energie-effici!ntie seizoen 144 137 133 199

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-240/50-60Hz/N 3P/400V/50Hz/N

Nominaal opgenomen vermogen koelen kW 2,20 3,30 3,98 3,98 5,19 8

Nominaal opgenomen vermogen 
verwarming kW 2,20 3,40 3,91 3,91 5,13 7,5

Max. stroom A 18,9 34,1 34,1 11,2 11,6 23,8

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet (HS) m$/h 3500 6500 6500 6500 6500 10000

Geluidsdruk (HS) dB(A) 54 57 58 58 59

Geluidsvermogen (HS) dB(A) 65 68 69 69 70 58

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 960x830x340 960x1250x340 960x1250x340 960x1250x340 960x1250x340 1050x1636x400

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) mm 1095&945&410 1095&1400&410 1095&1400&410 1095&1400&410 1095&1400&410 1150x1790x510

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 70/76 99/107 99/107 99/107 99/107 168/183

Type compressor Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary Rotary

Diameter vloeistofleiding inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 1/2º

Diameter zuigleiding inches 5/8º 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º 7/8º

Max. lengte m 100 150 150 150 150 300

Max. hoogteverschil tussen de binnen- 
en buitenunit* m 30 30 30 30 30 50

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 4 8 8 8 9 16

WERKINGSBEREIK

Koelen #C 10#/48# -5#/48# -5#/48# -5#/48# -5#/48# -5#/43#

Verwarming #C -15#/21# -15#/21# -15#/21# -15#/21# -15#/21# -15#/21#

KOELLEIDINGEN

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling (0 m) kg 2,4 3,8 3,8 3,8 3,8 7,4

* 30 m indien de buitenunit zich boven de binnenunit bevindt, 20 m indien de buitenunit zich onder de binnenunit bevindt.

ACCESSOIRES REFNET JOINTS
Accessoire Code Referentie Foto Functie Opmerkingen

Refnet joint 
buizen 
(vloeistof + 
gas)

7ACFHH001 TAU335 Y-stuk 33,5 kW > Totaal vermogen van de binnenunits

7ACFHH002 TAU506 Y-stuk 33,5 kW ' Totaal vermogen van de binnenunits < 50,6 kW

7ACFHH003 TAU730 Y-stuk 50,6 kW ' Totaal vermogen van de binnenunits < 73 kW

7ACFHH004 TAU1350 Y-stuk 73 kW ' Totaal vermogen van de binnenunits < 135 kW

7ACFHH015 TAU2040 Y-stuk 135 kW ' Totaal vermogen van de binnenunits
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FLOWLOGIC III
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

+ PRODUCTEN
· COP tot 4,45.
· Compact: voetmaat  

0,97 m".
· Grote capaciteitsrange
· DC Inverter compressor  

en ventilator.

RWV06 
(als optie)

RWV08
(als optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A DC INVERTER 

 q Capaciteiten van 10 PK tot 72 PK.
 q Capaciteiten tot 24 PK met een enkele unit.
 q Ontworpen voor alle utiliteitstoepassingen.
 q Min. buitentemperatuur in de verwarmingsmodus -23#C.
 q Min. buitentemperatuur in de koelmodus -5#C.
 q Max. lengte van koelleidingen tot 1000 m.
 q Capaciteitsratio binnen-/buitendelen 50-130 %.
 q Eurovent certificering.

ACCESSOIRES REFNET JOINTS
Accessoire Code Referentie Foto Functie Opmerkingen

Kit refnet joint 
t.b.v. koppelen  
van 2 
buitenunits

7ACFHH013 TBS20 Refnet 
koelen t.b.v. koppelen van 2 buitenunits

Kit refnet joint 
t.b.v. koppelen  
van 3 
buitenunits

7ACFHH014 TBS30 Refnet 
koelen t.b.v. koppelen van 3 buitenunits

Refnet joint 
(vloeistof + 
gas)

7ACFHH001 TAU335 Y-stuk 33,5 kW > Totaal vermogen van de 
binnenunits

7ACFHH002 TAU506 Y-stuk 33,5 kW ' Totaal vermogen van de 
binnenunits < 50,6 kW

7ACFHH003 TAU730 Y-stuk 50,6 kW ' Totaal vermogen van de 
binnenunits < 73 kW

7ACFHH004 TAU1350 Y-stuk 73 kW ' Totaal vermogen van de 
binnenunits < 135 kW

7ACFHH015 TAU2040 Y-stuk 135 kW ' Totaal vermogen van de 
binnenunits
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ZEER FLEXIBEL: LENGTE VAN DE LEIDINGEN, GROOT HOOGTEVERSCHIL

max.  
110 m

max.  
30 m

Lengte van de  
leidingen tot 1000 m

    Een optimaal vloeroppervlak voor het 
hele assortiment (zelfde voetmaat voor 
alle alle modules): 0,97m!

 q Een kleine voetmaat voor het hele 
assortiment

 Volledig DC Inverter

 q 2 x DC Inverter compressor

>  0,97 m# DCI DCI
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VRF
Buitenunits

FLOWLOGIC III
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

    Hoge statische druk ventilatormotor:  
82 Pa , t.b.v. lang kanaalwerk

    Breed werkingsbereik

q   Uniek ontwerp:
- Dubbele EEV
- Condensor uit twee delen
- Afgesloten schakelkast

q   Betrouwbaarheid/Onderhoud:
-  Dubbele beveiliging van de compressor: Twee druksensoren
-  Dubbele olietemperatuursensor
-  Grote vloeistofafscheider (26L) + vloeistofvat (10L)
-  Twee compartimenten voor correcte luchtstroom tijdens het 

onderhoud: werkelijke metingen

q   Ventilator:
- Gebalanceerde ventilator om trillingen te voorkomen
- DC ventilatormotor voor optimale effici!ntie
- Statische druk 82 Pa

    Olieterugvoersysteem

q   Magneetklep.
q   Als de compressor op een lage frequentie werkt, vindt de olieterugvoer slechts plaats via een 

capillair.
q   Als de compressor op een hogere frequentie werkt, controleert het systeem de magneetklep, 

waardoor de olieterugvoer geoptimaliseerd wordt.
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TECHNISCHE GEGEVENS FLOWLOGIC III
Uitsluitend af 

fabriek
Uitsluitend af 

fabriek

Buitenunits AWAU-
YDV280-H13

AWAU-
YDV335-H13

AWAU-
YDV400-H13

AWAU-
YDV450-H13

AWAU-
YDV504-H13

AWAU-
YDV560-H13

AWAU-
YDV615-H13

AWAU-
YDV680-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

7SP14H030 7HP14H031 7SP14H032 7SP14H033 7SP14H034 7SP14H035 7SP14H036 7SP14H037

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 10 12 14 16 18 20 22 24

Koelvermogen kW 28 33,5 40 45 50,4 56 61,5 68

Verwarmingsvermogen kW 31,5 37,5 45 50 56,5 63 69 73

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 7,00 8,59 10,26 11,90 13,62 15,56 17,57 19,71

Max. opgenomen 
vermogen kW 14,38 14,73 16,91 22,68 22,10 25,19 30,56 37,47

Nominale stroom A 11,56 14,19 16,94 19,66 22,50 25,69 29,02 32,55

Max. stroom A 23,68 25,1 28,40 36,80 36,15 41,10 49,65 60,65

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 7,08 8,72 10,71 12,05 13,95 15,95 18,16 19,47

Max. opgenomen 
vermogen kW 13,23 13,68 15,60 17,20 22,68 25,19 27,72 28,62

Nominale stroom A 11,69 14,40 17,69 19,90 23,04 26,34 29,99 32,15

Max. stroom A 21,79 22,1 25,20 27,88 37,80 42,00 46,05 47,40

EER 4,00 3,90 3,90 3,78 3,70 3,60 3,50 3,45

Energie-effici!ntie seizoen 274 269 255 236 242 233 229 223

COP 4,45 4,30 4,20 4,15 4,05 3,95 3,80 3,75

Energie-effici!ntie seizoen 199 193 185 163 165 163 154 149

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 15000 15000 15000 15600 16200 16200 16200 16200

Koelen m$/h 13200 13200 13200 14400 15000 15000 15000 15000

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 57 59 59,5 61 62 62 62 63

Geluidsvermogen dB(A) 73 75 76 77 79 79 79 80

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm 1350x1690x720 1350x1690x720 1350x1690x720 1350x1690x720 1350x2048x720 1350x2048x720 1350x2048x720 1350x2048x720

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 9,7 9,7 10 10 10 10 10 10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 276/301 276/301 279/304 321/346 335/360 335/360 359/384 359/384

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Koelleidingen

Diameter 
vloeistofleiding inches 3/8º 1/2º 1/2º 1/2º 5/8º 5/8º 5/8º 5/8º

Diameter zuigleiding inches 7/8º 1º 1º 1º1/8 1º1/8 1º1/8 1º1/8 1º1/8

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 20 24 29 33 37 41 45 49
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TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 14, 16, 18 & 20 PK DUBBELE COMBINATIES
Uitsluitend af 

fabriek

Buitenunits YDV735-H13 YDV800-H13 YDV850-H13 YDV904-H13 YDV950-H13 YDV1010

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Codes combinaties

YDV335/ 
7SP14H031

YDV400/ 
7SP14H032

YDV400/ 
7SP14H032

YDV400/ 
7SP14H032

YDV450/ 
7SP14H033

YDV450/ 
7SP14H033

YDV400/ 
7SP14H032

YDV400/ 
7SP14H032

YDV450/ 
7SP14H033

YDV504/ 
7SP14H034

YDV560/ 
7SP14H034

YDV560/ 
7SP14H035

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 26 28 30 32 34 36

Koelvermogen kW 73,5 80 85 90,4 95,4 101

Verwarmingsvermogen kW 82,5 90 95 101,5 106,5 113

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 18,85 20,51 22,16 23,88 25,53 27,46

Max. opgenomen 
vermogen kW 31,64 33,81 39,59, 39,00 44,78 47,87

Nominale stroom A 31,12 33,88 36,60 39,43 42,16 45,35

Max. stroom A 53,5 56,80 65,20 64,55 72,95 77,90

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 19,44 21,43 22,76 24,66 26,00 28,00

Max. opgenomen 
vermogen kW 29,28 31,20 32,80 38,28 39,88 42,39

Nominale stroom A 32,10 35,39 37,59 40,73 42,94 46,24

Max. stroom A 47,3 50,40 53,08 63,00 65,68 69,88

EER 3,90 3,90 3,84 3,79 3,74 3,68

COP 4,24 4,20 4,17 4,12 4,10 4,04

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 30000 30000 30600 31200 31480 31480

Koelen m$/h 26400 26400 27600 28200 29400 29400

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 62 62,5 63 64 64,5 64,5

Geluidsvermogen dB(A) 79 80 80 81 82 82

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (1350x1690x720)x2 (1350x1690x720)x2 (1350x1690x720)x2 1350x1690x720 + 
1350x2048x720

1350x1690x720 + 
1350x2048x720

1350x1690x720 + 
1350x2048x720

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 276/301 + 
279/304

279/304 + 
279/304 

279/304 + 
321/346

321/346 + 
335/360

321/346 + 
335/360

321/346 + 
335/360

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 53 58 62 64 64 64

VRF
Buitenunits

FLOWLOGIC III
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM
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TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 18, 20 & 24 PK DUBBELE COMBINATIES
Uitsluitend af 

fabriek
Uitsluitend af 

fabriek

Buitenunits YDV1064-H13 YDV1120-H13 YDV1175-H13 YDV1240-H13 YDV1295-H13 YDV1360-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Codes combinaties

YDV504/ 
7SP14H034

YDV560/ 
7SP14H035

YDV560/ 
7SP14H035

YDV560/ 
7SP14H035

YDV615/ 
7SP14H036

YDV680/ 
7SP14H037

YDV560/ 
7SP14H035

YDV560/ 
7SP14H035

YDV615/ 
7SP14H036

YDV680/ 
7SP14H037

YDV680/ 
7SP14H037

YDV680/ 
7SP14H037

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 38 40 42 44 46 48

Koelvermogen kW 106,4 112 117,5 124 129,5 136

Verwarmingsvermogen kW 119,5 126 132 136 142 146

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 29,18 31,11 33,13 35,27 37,28 39,42

Max. opgenomen 
vermogen kW 47,28 50,37 55,75 62,66 68,03 74,94

Nominale stroom A 48,19 51,38 54,71 58,24 61,57 65,10

Max. stroom A 77,25 82,20 90,75 101,55 110,1 120,90

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 29,90 31,90 34,11 35,42 37,62 38,93

Max. opgenomen 
vermogen kW 47,87 50,37 52,91 53,81 56,34 57,24

Nominale stroom A 49,38 52,68 56,33 58,49 62,14 64,30

Max. stroom A 19,80 84,00 88,05 89,40 93,45 94,80

EER 3,65 3,60 3,55 3,52 3,47 3,45

COP 4,00 3,95 3,87 3,84 3,77 3,75

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 32400 32400 32400 32400 32400 32400

Koelen m$/h 30000 30000 30000 30000 30000 30000

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 65 65 65 65,5 65,5 66

Geluidsvermogen dB(A) 83 83 83 83 83 84

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (1350x2048x720)
x2

(1350x2048x720)
x2

(1350x2048x720)
x2

(1350x2048x720)
x2

(1350x2048x720)
x2

(1350x2048x720)
x2

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 10+10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg (335/360)x2 (335/360)x2 335/360 + 
359/384

335/360 + 
359/384 (359/384)x2 359/384 + 

359/384

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 64 64 64 64 64 64
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VRF
Buitenunits

FLOWLOGIC III
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 14, 16, 18 & 20 PK DRIEVOUDIGE COMBINATIES
Buitenunits YDV1408-H13 YDV14602-H13 YDV1514-H13 YDV1570-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Codes combinaties

YDV400/7SP14H032 YDV450/7SP14H033 YDV450/7SP14H033 YDV450/7SP14H033

YDV504/7SP14H034 YDV450/7SP14H033 YDV504/7SP14H034 YDV560/7SP14H035

YDV504/7SP14H034 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 50 52 54 56

Koelvermogen kW 140,8 146 151,4 157

Verwarmingsvermogen kW 158 163 169,5 176

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 37,50 39,37 41,08 43,02

Max. opgenomen 
vermogen kW 61,10 70,55 69,96 73,05

Nominale stroom A 61,93 65,01 67,85 71,04

Max. stroom A 100,70 114,70 114,05 119,00

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 38,62 40,05 41,95 43,95

Max. opgenomen 
vermogen kW 60,96 59,59 65,07 67,57

Nominale stroom A 63,77 66,14 69,28 72,58

Max. stroom A 100,80 97,76 107,68 111,88

EER 3,75 3,71 3,69 3,65

COP 4,09 4,07 4,04 4,00

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 44440 44440 48000 48000

Koelen m$/h 43200 43480 44440 44440

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 66 66 66,5 66,5

Geluidsvermogen dB(A) 84 84 85 85

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm 1350x1690x720 + 
(1350x2048x720)x2

1350x1690x720 + 
(1350x2048x720)x2

1350x1690x720 + 
(1350x2048x720)x2

1350x1690x720 + 
(1350x2048x720)x2

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 10+10+10 10+10+10 10+10+10 10+10+10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 279/304 + (335/360)x2 321/346 + (335/360)x2 321/346 + (335/360)x2 (335/360)x3

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/2 1º1/2 1º1/2 1º5/8

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 64 64 64 64
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TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 18, 20 & 24 PK DRIEVOUDIGE COMBINATIES
Uitsluitend af fabriek

Buitenunits YDV1624-H13 YDV16 !
80-H13 YDV1735-H13 YDV1800-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Codes combinaties

YDV504/7SP14H034 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035

YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035

YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV615/7SP14H036 YDV680/7SP14H037

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 58 60 62 64

Koelvermogen kW 162,4 168 173,5 180

Verwarmingsvermogen kW 182,5 189 195 199

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 44,73 46,67 48,68 50,82

Max. opgenomen 
vermogen kW 72,47 75,56 80,93 87,84

Nominale stroom A 73,88 77,07 80,40 83,93

Max. stroom A 118,35 123,30 131,85 142,65

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 45,85 47,85 50,06 51,37

Max. opgenomen 
vermogen kW 73,05 75,56 78,09 78,99

Nominale stroom A 75,72 79,02 82,67 84,83

Max. stroom A 121,80 126,00 130,05 131,40

EER 3,63 3,60 3,56 3,54

COP 3,98 3,95 3,90 3,87

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 48600 48600 48600 48600

Koelen m$/h 45000 45000 45000 45000

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 67 67 67 67

Geluidsvermogen dB(A) 85 85 85 85

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (1350x2048x720) x 3 (1350x2048x720) x 3 (1350x2048x720) x 2 + 
(1350x2048x720) (1350x2048x720) x 3

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 10+10+10 10+10+10 10+10+10 10+10+10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg (335/360)x3 (335/360)x3 (335/360)x2  
+ (359/384)

(335/360)x2  
+ 359/384

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º5/8 1º5/8 1º5/8 1º5/8

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 64 64 64 64
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VRF
Buitenunits

FLOWLOGIC III
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR 20 & 24 PK DRIEVOUDIGE COMBINATIES
Uitsluitend af fabriek Uitsluitend af fabriek

Buitenunits YDV1855-H13 YDV1920-H13 YDV1975-H13 YDV2040-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Codes combinaties

YDV560/7SP14H035 YDV560/7SP14H035 YDV615/7SP14H036 YDV680/7SP14H037

YDV615/7SP14H036 YDV680/7SP14H037 YDV680/7SP14H037 YDV680/7SP14H037

YDV680/7SP14H037 YDV680/7SP14H037 YDV680/7SP14H037 YDV680/7SP14H037

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 66 68 70 72

Koelvermogen kW 185,5 192 197,5 204

Verwarmingsvermogen kW 205 209 215 219

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 52,84 54,98 56,99 59,13

Max. opgenomen 
vermogen kW 93,22 100,13 105,50 112,41

Nominale stroom A 87,26 90,79 94,12 97,65

Max. stroom A 151,2 162,00 170,55 181,35

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 53,57 54,88 57,09 58,40

Max. opgenomen 
vermogen kW 81,53 82,43 84,96 85,86

Nominale stroom A 88,48 90,64 94,29 96,45

Max. stroom A 135,45 136,80 140,85 142,20

EER 3,51 3,49 3,47 3,45

COP 3,83 3,81 3,77 3,75

PRESTATIES

Luchtdebiet
Verwarming m$/h 48600 48600 48600 48600

Koelen m$/h 45000 45000 45000 45000

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 67 67,5 67,5 67,5

Geluidsvermogen dB(A) 85 86 86 86

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (1350x2048x720) x 3 (1350x2048x720) x 3 (1350x2048x720) x 3 (1350x2048x720) x 3

Koudemiddel / GWP R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 10+10+10 10+10+10 10+10+10 10+10+10

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg (335/360)x2  
+ 359/384

335/360  
+ (359/384)x2

335/360  
+ (359/384)x2

335/360  
+ (359/384)x2

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter vloeistofleiding inches 7/8º 7/8º 7/8º 7/8º

Diameter zuigleiding inches 1º3/4 1º3/4 1º3/4 1º3/4

Leidingen voor 
stabilisatie van de olie inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Max. leidinglengte meter 1000 1000 1000 1000

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 18 18 18 18

Externe statische druk Pa 82 82 82 82

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/50#

Verwarming #C -23#/21#

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 64 64 64 64
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FLOWLOGIC II HR
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

+ PRODUCTEN
· Warmteterugwinning. 
· COP tot 4,10.
· Breed capaciteitengebied.
· Stille modus: -8 dB(A).

RWV06 
(als optie)

RWV08
(als optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A DC INVERTER 

 q Gelijktijdig verwarmen en koelen.
 q Capaciteiten van 10 PK tot 48 PK.
 q Tot max. 64 binnenunits
 q DC Inverter ventilatormotor
 q Capaciteitsratio binnenunits/buitenunit 50-130 %.
 q Min. buitentemperatuur in de verwarmingsmodus -15#C.
 q Min. buitentemperatuur in de koelmodus -5#C.
 q Binnenunits en regelingen identiek aan die van de Mini FlowLogic II 
en FlowLogic III (behalve het assortiment EAV console).
 q Compacte buitenunits, kunnen per lift vervoerd worden.
 q Regeling gelijke bedrijfsuren (voor gekoppelde buitenunits).
 q Uitgebreid assortiment bedieningen

NIEUW

SPECIFIEKE ACCESSOIRES VOOR HET ASSORTIMENT VRF 3 BUIZEN
Accessoire Code Foto Omschrijving

TAS 20 HR 7ACFHH011 Set refnet joint t.b.v. koppelen van 2 buitenunits

TAS 30 HR 7ACFHH012 Set refnet joint t.b.v. koppelen van 3 buitenunits

TAU 335 HR 7ACFHH007 Refnet joint (vloeistof + gas) voor een vermogen van 
minder dan 33.5 kW

TAU 506 HR 7ACFHH008 Refnet joint (vloeistof + gas) voor een vermogen van 
minder dan 50.6 kW

TAU 730 HR 7ACFHH009 Refnet joint (vloeistof + gas) voor een vermogen van 
minder dan 73.0 kW

TAU 1350 HR 7ACFHH010 Refnet joint (vloeistof + gas) voor een vermogen van 
minder dan 135.0 kW

Switchbox 7ACELH017 Switchbox voor een capaciteit van minder dan 11.2 kW

Switchbox 7ACELH018 Switchbox voor een capaciteit tussen 11.2 kW en 18 kW

Switchbox 7ACELH019 Switchbox voor een capaciteit van meer dan 18 kW

Zie de algemene accessoires op pagina 134.
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EENVOUDIG TE INSTALLEREN

 q Separate compartimenten voor 
compressiekoelsysteem en elektronica.

WERKINGSPRINCIPE VAN HET WARMTETERUGWINNING SYSTEEM

 q Gelijktijdig verwarmen en koelen.
 q Optimale efficiency van het systeem door warmteoverdracht tussen de te verwarmen  
en de te koelen ruimtes.
 q Geen stop tijdens schakelen tussen koelen/verwarmen.

UITSTEKENDE PRESTATIES

 q Optimale werking in deellast: condensor 
in twee delen t.b.v. Continue werking 
tijdens ontdooicyclus (dubbel elektronisch 
expansieventiel).
 q DC Inverter compressor
 q Hoge statische druk DC ventilator (laag 
geluidsniveau en energiebesparing).
 q Breed werkingsbereik.

VERWARMING VERWARMING VERWARMINGKOELEN KOELEN KOELEN

Heetgasleiding
Zuigleiding
Vloeisto!eiding
Koelleiding vanaf switchbox
Switchbox
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FLOWLOGIC II HR
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

BUITENUNITS BINNENUNITS
Capaciteit Koelvermo-

gen
Verwar-

mingsver-
mogen 

Combinaties Max. aantal  
aansluitbare units

Min./max. aan te sluiten  
vermogen van de binnenunits* 

(PK) (kW) (kW) FlowLogic II HR (kW)

10 28 31,5 1 X YCV280HR 16 14 - 36

12 33,5 37,5 1 X YCV335HR 19 17 - 43

14 40 45 1 X YCV400HR 23 20 - 52

16 45 50 1 X YCV450HR 26 22,5 - 58,5

20 56 63 2 X YCV280HR 33 28 - 72

22 61,5 69 1 X YCV280HR  
+ 1 X YCV335HR

36 31 - 79,5

24 68 76,5 1 X YCV280HR  
+ 1 X YCV400HR

39 34 - 88

26 73 81,5 1 X YCV280HR  
+ 1 X YCV450HR

43 37 - 94,5

28 80 87,5 2 X YCV400HR 46 40 - 104

30 85 95 1 X YCV400HR  
+ 1 X YCV450HR

50 43 - 110,5

32 90 100 2 X YCV450HR 53 45 - 117

34 96 108 2 X YCV280HR  
+ 1 X YCV400HR

56 48 - 124,5

36 101 113 2 X YCV280HR  
+ 1 X YCV450HR

59 51 - 131

38 108 119 1 X YCV280HR  
+ 2 X YCV400HR

63 54 - 140

40 113 126,5
1 X YCV280HR  

+ 1 X YCV400HR  
+ 1 X YCV450HR

64 57 - 146,5

42 118 131,5 1 X YCV280HR  
+ 2 X YCV450HR

64 59 - 153

44 123,5 137,5 1 X YCV335HR  
+ 2 X YCV450HR

64 62 - 160,5

46 130 145 1 X YCV400HR  
+ 2 X YCV450HR

64 65 - 169

48 135 150 3 X YCV450HR 64 68 - 175,5

* Totale capaciteit van de binnenunits 50 % - 130 % van de buitenunit.

PRODUCTRANGE FLOWLOGIC II HR
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TECHNISCHE GEGEVENS FLOWLOGIC II HR
Buitenunits AWAU-

YCV280HR-H13
AWAU-

YCV335HR-H13
AWAU-

YCV400HR-H13
AWAU-

YCV450HR-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

7SP14H016 7SP14H019 7SP14H017 7SP14H018

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen kW 28 33,5 40 45

Verwarming kW 28 37,5 45 50

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Nominaal opgenomen vermogen koelen kW 3,71 9,18 12,3 14,1

Nominaal opgenomen vermogen 
verwarming kW 7,55 9,15 11,1   

13,5

EER/COP 3,71/3,95 3,65/4,10 3,25/4,05 3,20/3,70

Max. stroom A 23,4 27,9 29,5 32,37

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet (HS) m"/h 11100 14100 14100 14100

Geluidsniveau (HS) dB(A) 57 60 60 60

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 990x1808x750 1390x1808x750 1390x1808x750 1390x1808x750

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) mm 1090x1990x860 1490x1990x860 1490x1990x860 1490x1990x860

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 240/268 368/393 368/393 368/393

Type compressor Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Diameter vloeistofleiding inches 3/8º 1/2º 1/2º 1/2º

Diameter zuigleiding inches 7/8º 1º 1º 1º1/8

Max. lengte m 175 175 175 175

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 15 15 15 15

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 16 19 23 26

WERKINGSBEREIK

Koelen #C -5#/43# Droge bol

Verwarming #C -15#/21# Droge bol

KOELLEIDINGEN

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling kg 10 10 10 10
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FLOWLOGIC II HR
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DUBBELE COMBINATIES
Buitenunits YCV560HR-H13 YCV615HR-H13 YCV680HR-H13 YCV730HR-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016

YCV280HR/7SP14H016 YCV335HR/7SP14H019 YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 20 22 24 26

Koelvermogen kW 56 61,5 68 73

Verwarmingsvermogen kW 63 69 76,5 81,5

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 15,1 16,73 19,85 21,65

EER 3,71 3,68 3,43 3,37

Nominale stroom A 24,67 27,33 32,43 35,37

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 15,94 17,12 19,07 21,47

COP 3,95 4,03 4,01 3,80

Nominale stroom A 26,04 27,97 31,16 35,08

Max. opgenomen vermogen kW 29,4 32,24 33,25 35,18

Max. stroom A 46,8 51,3 52,9 55,77

PRESTATIES

Luchtdebiet m"/h 22200 25200 25200 25200

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 60 61 61 61

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (990x1808x750)*2 990x1808x750 + 
1390x1808x750

990x1808x750 + 
1390x1808x750

990x1808x750 + 
1390x1808x750

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) (1090x1990x860)*2 1090x1990x860 + 
1490x1990x860

1090x1990x860 + 
1490x1990x860

1090x1990x860 + 
1490x1990x860

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 480/510 608/641 608/641 608/641

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 20 20 20 20

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter 
vloeistofleiding inches 5/8º 5/8º 5/8º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/8 1º1/8 1º1/4 1º1/4

Max. leidinglengte meter 175 175 175 175

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 15 15 15 15

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/43# Droge bol

Verwarming #C -15#/21# Droge bol

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 33 36 39 43
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TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DUBBELE COMBINATIES
Buitenunits YCV800HR-H13 YCV850HR-H13 YCV900HR-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig

Code

YCV400HR/7SP14H017 YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018

YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 28 30 32

Koelvermogen kW 80 85 90

Verwarmingsvermogen kW 90 95 100

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 24,6 26,4 28,2

EER 3,25 3,22 3,19

Nominale stroom A 40,19 43,13 46,07

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 22,2 24,6 27

COP 4,05 3,86 3,70

Nominale stroom A 36,27 40,19 44,11

Max. opgenomen vermogen kW 37,1 39,03 40,96

Max. stroom A 59 61,87 64,74

PRESTATIES

Luchtdebiet m"/h 28200 28200 28200

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 62 62 62

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm 1390x1808x750+1390x1808x750 1390x1808x750+1390x1808x750 (1390x1808x750)*2

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) 1490x1990x860+1490x1990x860 1490x1990x860+1490x1990x860 (1490x1990x860)*2

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 736/772 736/772 736/772

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 20 20 20

Type compressor Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter 
vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/4 1º1/4 1º1/4

Max. leidinglengte meter 175 175 175

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 15 15 15

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/43# Droge bol

Verwarming #C -15#/21# Droge bol

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 46 50 53
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FLOWLOGIC II HR
3-PIJPS VRF VERTICALE LUCHTSTROOM

VRF
Buitenunits

TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DRIEVOUDIGE COMBINATIES
Buitenunits YCV960HR-H13 YCV1010HR-H13 YCV1080HR-H13 YCV1180HR-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016

YCV280HR/7SP14H016 YCV280HR/7SP14H016 YCV400HR/7SP14H017 YCV400HR/7SP14H017

YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018 YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 34 36 38 40

Koelvermogen kW 96 101 108 113

Verwarmingsvermogen kW 108 113 121,50 126,5

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 27,4 29,2 32,15 33,95

EER 3,50 3,46 3,36 3,33

Nominale stroom A 44,76 47,71 52,53 55,47

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 27,04 29,44 30,17 32,57

COP 3,99 3,84 4,03 3,88

Nominale stroom A 44,18 48,10 49,29 53,21

Max. opgenomen vermogen kW 47,95 49,88 51,8 53,73

Max. stroom A 76,3 79,17 82,4 85,27

PRESTATIES

Luchtdebiet m"/h 39300 36300 39300 39300

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 63 63 63 63

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm 990x1808x750*2 + 
1390x1808x750

(990x1808x750)*2 +  
(1390x1808x750)

990x1808x750 + 
1390x1808x750 + 
1390x1808x750

(990x1808x750)  +  
(1390x1808x750) + 
(1390x1808x750)

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) 1090x1990x860*2 + 
1490x1990x860

(1090x1990x860)*2 + 
(1490x1990x860)

1090x1990x860 + 
1490x1990x860 + 
1490x1990x860

(1090x1990x860) + 
(1490x1990x860) +
(1490x1990x860)

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 848/896 848/896 976/1027 976/1027

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 30 30 30 30

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter 
vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4

Max. leidinglengte meter 175 175 175 175

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 15 15 15 15

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/43# Droge bol

Verwarming #C -15#/21# Droge bol

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 56 59 63 64
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TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DRIEVOUDIGE COMBINATIES
Buitenunits YCV1180HR-H13 YCV1235HR-H13 YCV1300HR-H13 YCV1350HR-H13

Fase Driefasig Driefasig Driefasig Driefasig

Code

YCV280HR/7SP14H016 YCV335HR/7SP14H019 YCV400HR/7SP14H017 YCV450HR/7SP14H018

YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018

YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018 YCV450HR/7SP14H018

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 42 44 46 48

Koelvermogen kW 118 123,5 130 135

Verwarmingsvermogen kW 131,5 137,5 145 150

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz/N

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 35,75 37,38 40,5 42,3

EER 3,30 3,30 3,21 3,19

Nominale stroom A 58,41 61,07 66,17 69,11

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 34,97 36,15 38,1 40,5

COP 3,76 3,80 3,81 3,70

Nominale stroom A 57,13 59,06 62,25 66,17

Max. opgenomen vermogen kW 55,66 58,5 59,51 61,44

Max. stroom A 88,14 92,64 94,24 97,11

PRESTATIES

Luchtdebiet m"/h 39300 42300 42300 42300

Geluidsdruk op 1 m dB(A) 63 64 64 64

INSTALLATIE

Afmetingen (LxHxD) mm (990x1808x750) + 
(1390x1808x750)*2

(1390x1808x750 ) + 
(1390x1808x750)*2

(1390x1808x750) + 
(1390x1808x750)*2 (1390x1808x750)*3

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) (1090x1990x860) +
(1490x1990x860)*2

(1490x1990x860) + 
(1490x1990x860)*2

(1490x1990x860) +
(1490x1990x860)*2 (1490x1990x860)*3

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 976/1027 1104/1158 1104/1158 1104/1158

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Standaard vulling koudemiddel kg 30 30 30 30

Type compressor Scroll Scroll Scroll Scroll

Leidingen

Diameter 
vloeistofleiding inches 3/4º 3/4º 3/4º 3/4º

Diameter zuigleiding inches 1º1/4 1º1/4 1º1/4 1º1/4

Max. leidinglengte meter 175 175 175 175

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en 
buitenunit (buitenunit hoger/lager) m 50/40 50/40 50/40 50/40

Max. hoogteverschil tussen binnenunits m 15 15 15 15

Temperatuur-
bereik

Koelen #C -5#/43# Droge bol

Verwarming #C -15#/21# Droge bol

Max. aantal aansluitbare binnenunits aantal 64 64 64 64
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WATER FLOWLOGIC
WATERGEKOELDE VRF

VRF

+ PRODUCTEN
· COP kan oplopen tot 6.02.
· Compacte vormgeving.
· Stille oplossing.
· Warmtewisselaar met dubbele 

spiraal.

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A DC INVERTER 

 q Capaciteiten van 8 PK tot 36 PK.
 q Ontworpen voor alle commerci$le toepassingen.
 q Temperatuurbereik waterinlaat: van 7 tot 45 # C.
 q Gestapelde installatie.
 q Constante EER en COP: de buitentemperatuur heeft geen enkele 
invloed.
 q DC inverter compressor.

NIEUW
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TECHNISCHE GEGEVENS WATER FLOWLOGIC
Uitsluitend af fabriek Uitsluitend af fabriek Uitsluitend af fabriek

Buitenunits YWC220-H13 YWC280-H13 YWC335-H13

Code 7SP14H038 7SP14H039 7SP14H040

CAPACITEITEN

Capaciteit PK 8 10 12

Koelvermogen kW 22,4 28 33,5

Verwarmingsvermogen kW 25 31,5 37,5

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 3P/380-400V/50-60Hz 3P/380-400V/50-60Hz 3P/380-400V/50-60Hz

Koelen

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 4,50 6,00 7,70 

Max. opgenomen 
vermogen kW 13,00 15,00 17,00 

Nominale stroom A 7,20 9,60 12,32 

Max. stroom A 20,79 23,99 27,19 

Verwarming

Nominaal opgenomen 
vermogen kW 4,15 5,80 7,80 

Max. opgenomen 
vermogen kW 13,00 15,00 17,00 

Nominale stroom A 6,64 9,28 12,47 

Max. stroom A 20,79 23,99 27,19 

EER /COP  4,98/6,02 4,67/5,43 4,35/4,81

PRESTATIES

Waterdebiet (HS) m"/h 4,8 6 7,2

Geluidsdruk (HS) dB(A) 50 51 53 

Geluidsvermogen (HS) dB(A) 61 62 64 

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 775x545x995 775x545x995 775x545x995

Afmetingen van de verpakking (LxHxD) mm 875x655x1182 875x655x1182 875x655x1182

Nettogewicht/Gewicht met de verpakking kg 172/183 172/183 172/183

Type compressor Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter Scroll DC Inverter

Koudemiddel / GWP R410A/2088 R410A/2088 R410A/2088

Vulling met koudemiddel kg 2 2 2

Diameter vloeistofleiding mm 3/8º 3/8º 1/2º 

Diameter zuigleiding mm 3/4º 7/8º 1º 

Leidingen voor stabilisatie van de olie mm 3/8º 3/8º 3/8º 

Totale leidinglengte m 300 300 300

Max. leidinglengte (Equivalent/Huidig) m 150/120 150/120 150/120

Max. hoogteverschil tussen de binnen- en buitenunit m 50/40 50/40 50/40

HYDRAULISCHE VERBINDINGEN

Waterintlaatleidingen mm DN32 DN32 DN32

Wateruitlaatleidingen mm DN32 DN32 DN32

Statische druk (inlaat en uitlaat) Kpa 35 50 70

Type de verbinding inwendige groef inwendige groef inwendige groef

Max. waterdruk Mpa 1,6 1,6 1,6

Temperatuurbereik waterinlaat (koud & warm) #C 7#/45# 7#/45# 7#/45#

VERBINDINGSVERHOUDING

Capaciteitsratio binnenunits/buitenunit % 50-130 50-130 50-130

Max. aantal aansluitbare binnenunits aant. 13 16 19 

*Alle gegevens werden getest onder nominale voorwaarden (bij koeling: binnentemperatuur 27#C droge bol/19#C Natte bol; Buitentemperatuur 35#C Droge bol/24#C 
natte bol: bij verwarming is de binnentemperatuur 20#C droge bol bij verwarming, buitentemperatuur 7#C droge bol / 6#C natte bol).
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Uitsluitend  
af fabriek

Uitsluitend  
af fabriek

Afmetingen: modellen 018-024-030

Afmetingen: modellen 007-009-012

HBV
WANDMODEL

VRF
Binnenunits

 q Elektronisch expansieventiel binnen de unit: eenvoudig te 
installeren.
 q Hoogwaardige DC ventilatormotor: de binnenunits maken aanzienlijk 
minder lawaai.
 q Mooie vormgeving.
 q Inclusief infrarode afstandsbediening.

+ PRODUCTEN
· Stil.
· Luchtstroom lange afstand en 3D.
· Verborgen beeldscherm.
· Condensafvoer: rechts of links.

RCV02
(inbegrepen)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

RWV05 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

TECHNISCHE GEGEVENS HBV
Binnenunits AWSI-

HBV007-N11
AWSI-

HBV009-N11
AWSI-

HBV012-N11
AWSI-

HBV016-N11
AWSI-

HBV018-N11
AWSI-

HBV024-N11
AWSI-

HBV030-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP02H012 7SP02H013 7SP02H014 7SP02H017 7SP02H015 7SP02H016 7SP02H018

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 7,5 9,5 12,3 15,3 19,1 24,2 30,7

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9

Verwarming
kBtu/h 8,5 10,9 13,6 17,1 21,5 27,3 34,1

kW 2,5 3,2 4 5 6,3 8 10

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/
Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet m"/h 600 600 600 800/720/650 800 1000 1600/1500/1400

Geluidsniveau (LS/
MS/HS) dB(A) 29/31/35 29/31/36 29/33/37 39/36/34 35/39/40 36/40/44 49/44/41

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit 
(LxHxD) mm 855x280x200 855x280x200 855x280x200 1115x336x243 1115x336x243 1115x336x243 1115x336x243

Afmetingen van de 
verpakking (LxHxD) mm 954x355x279 954x355x279 954x355x279 1206x418x342 1206x418x342 1206x418x342 1206x418x342

Nettogewicht/Gewicht 
van de verpakking kg 10,9/12,6 10,9/12,6 10,9/12,6 13/16,5 13/16,5 13/16,5 13/16,5

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 1/4º 1/4º 1/4º 1/4º 3/8º 3/8º

Diameter zuigleiding inches 3/8º 3/8º 1/2º 1/2º 1/2º 5/8º 5/8º

1115
243

336

200

280

855
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Afmetingen: 

CBV
CASSETTE 600x600

 q Eenvoudig in een verlaagd plafond in te bouwen.
 q Laag geluidsniveau dankzij de vormgeving van de ventilator.
 q Ingebouwde condenspomp (600 mm hoog).
 q Aansluiting op een ventilatieleiding mogelijk, dankzij een verse-
luchtinlaat (max. 10-15%).
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow (kaarthouder 
of aan/uit). + PRODUCTEN

· Stil.
· Ingebouwde condenspomp voor 

afvoer van de condens.
· Verse-luchtinlaat.
· Bedrade bediening RWV05 

inbegrepen.
· Elektronisch expansieventiel  

in de unit.
· Automatische swing.

RWV05
(inbegrepen)

RCV02
(optie)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

TECHNISCHE GEGEVENS CBV
Binnenunits AWSI-

CBV005-N11
AWSI-

CBV007-N11
AWSI-

CBV009-N11
AWSI-

CBV012-N11
AWSI-

CBV016-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP04H020 7SP04H000 7SP04H001 7SP04H002 7SP04H003

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 5,1 7,5 9,5 12,3 15,3

kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5

Verwarming
kBtu/h 5,8 8,5 10,9 13,6 17,1

kW 1,7 2,5 3,2 4 5

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet m"/h 650 700 700 700 700

Geluidsniveau (LS/MS/HS) dB(A) 28/29/31 29/30/32 29/30/32 29/30/32 29/30/33

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260 570x570x260

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD) mm 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380 718x680x380

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking kg 17/21 17/21 19/21 19/21 19/21

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 1/4º 1/4º 1/4º 1/4º

Diameter zuigleiding inches 3/8º 3/8º 3/8º 1/2º 1/2º

VOORZIJDE

Code voorzijde 7ACVFH001 7ACVFH001 7ACVFH001 7ACVFH001 7ACVFH001

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60 700x700x60

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD) mm 740x750x115 740x750x115 740x750x115 740x750x115 740x750x115

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking kg 2,8/4,5 2,8/4,5 2,8/4,8 2,8/4,8 2,8/4,8

VERNIEUWD
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Afmetingen: modellen 018-024-030-048

CCV
CASSETTE 900x900

VRF
Binnenunits

 q Eenvoudig in een verlaagd plafond in te bouwen.
 q Aansluiting op een ventilatieleiding mogelijk, dankzij een verse-
luchtinlaat (max. 10-15%).
 q Ingebouwde condenspomp (600 mm hoog).
 q Beter comfort dankzij het hoge luchtdebiet.
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow (kaarthouder 
of aan/uit).

+ PRODUCTEN
· Compacte vormgeving.
· Een structuur die reiniging en 

installatie vergemakkelijkt.
·  Verse-luchtinlaat.
· Elektronisch expansieventiel in de 

unit.
·  Bedrade bediening RWV05 

inbegrepen.
· Automatische swing.
· Inclusief infrarode ontvanger.

RWV05
(inbegrepen)

RCV02
(optie)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

TECHNISCHE GEGEVENS CCV
Binnenunits AWSI-

CCV018-N11
AWSI-

CCV024-N11
AWSI-

CCV030-N11
AWSI-

CCV048-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP04H004 7SP04H005 7SP04H007 7SP04H009

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 19,1 24,2 30,7 47,7

kW 5,6 7,1 9 14

Verwarming
kBtu/h 21,5 27,3 34,1 54,6

kW 6,3 8 10 16

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet m"/h 1200 1200 1800 1800

Geluidsniveau (LS/MS/HS) dB(A) 30/32/34 31/35/34 31/35/37 35/39/42

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 840x840x240 840x840x240 840x840x295 840x840x295

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD) mm 930x930x330 930x930x330 930x930x390 930x930x390

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking kg 30/36 30/36 38/40 38/40

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 3/8º 3/8º 3/8º

Diameter zuigleiding inches 1/2º 5/8º 5/8º 5/8º

VOORZIJDE

Code voorzijde 7ACVFH002 7ACVFH002 7ACVFH002 7ACVFH002

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 950x950x80 950x950x80 950x950x80 950x950x80

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD) mm 985x985x115 985x985x115 985x985x115 985x985x115

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking kg 6/9 6/9 6/9 6/9
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Uitsluitend  
af fabriek Uitsluitend af fabriek

Afmetingen: modellen 012 tot 024 Afmetingen: modellen 28 tot 48

FAV
PLAFOND- OF VLOERMODEL

 q Nauwkeurige regeling van de luchtstroom via richtlamellen.
 q Installatie op de vloer of aan het plafond.
 q Grote luchtworp.
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow (kaarthouder 
of aan/uit).

+ PRODUCTEN
· Uiterst compacte behuizing: 

slechts 199 mm diep.
· Brede luchtstroom.
· Stille werking.
· Elektronisch expansieventiel in de 

unit.
· Bedrade bediening RWV05 

inbegrepen.
· Automatische swing.

RWV05
(inbegrepen)

RCV02
(optie)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

TECHNISCHE GEGEVENS FAV

Binnenunits AWSI-
FAV009-N11

AWSI-
FAV012-N11

AWSI-
FAV018-N11

AWSI-
FAV024-N11

AWSI-
FAV028-N11

AWSI-
FAV030-N11

AWSI-
FAV038-N11

AWSI-
FAV048-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP02H007 7SP02H008 7SP02H010 7SP02H011 7SP01H000 7SP01H001 7SP01H002 7SP01H003

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 9,5 12,3 19,1 24,2 27,3 30,7 38,2 48

kW 2,8 3,6 5,6 7,1 8 9 11,2 14

Verwarming
kBtu/h 10,9 13,6 21,5 27,3 30,7 34,1 42,6 55

kW 3,2 4,0 6,3 8,0 9 10 12,5 16

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/
Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet  
(LS/MS/HS) m"/h 580/710/800 580/710/800 580/710/800 580/710/800 1610/1820/2040 1610/1820/2040 1610/1820/2040 1610/1820/2040

Geluidsniveau  
(LS/MS/HS) dB(A) 33/35/38 33/35/38 35/37/40 35/37/40 38/40/43 38/40/43 38/42/46 38/42/46

Geluidsdruk  
(LS/MS/HS) dB(A) 46/48/51 46/48/51 48/50/53 48/50/53 51/53/56 51/53/56 51/55/59 51/55/59

INSTALLATIE

Afmetingen van de 
unit (LxHxD) mm 990x655x199 990x665x199 990x655x199 990x665x199 1580x700x240 1580x700x240 1580x700x240 1580x700x240 

Afmetingen van de 
verpakking (LxHxD) mm 1160x730x280 1160x730x280 1160x730x280 1160x730x280 1720x800x330 1720x800x330 1720x800x330 1720x800x330

Nettogewicht/Gewicht 
van de verpakking kg 28,3/34,3 28,3/36,4 28,3/36,4 28,3/36,4 50/57 50/57 54/61 54/61

Diameter 
vloeistofleiding inches 1/4º 1/4º 1/4º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Diameter zuigleiding inches 3/8º 1/2º 1/2º 5/8º 5/8º 5/8º 5/8º 5/8º

24
0
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Afmetingen: modellen 007-009-012 Afmetingen: model 016

DAV
INBOUW LAGE DRUK

VRF
Binnenunits

 q Onzichtbare oplossing.
 q Breed vermogensgebied: nieuwe maat 7.
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow  
(kaarthouder of aan/uit).

+ PRODUCTEN
· Uiterst compact ontwerp dat 

weinig ruimte inneemt 220 mm.
· Luchtretourleiding als optie.
· Filter G3 met hoog rendement.
·  Elektronisch expansieventiel  

in de unit.
· Bedrade bediening RWV05 

inbegrepen.
· Ideaal voor hotels.

RCV02
(optie)

RWV05
(inbegrepen)

(REC01
infrarode
ontvanger

te combineren
met RCV02)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

INSTALLATEURSFUNCTIES:

CONDENSPOMP

DAV 007-009-012

DAV 016

TECHNISCHE GEGEVENS DAV
Binnenunit AWSI-

DAV007-N11
AWSI-

DAV009-N11
AWSI-

DAV012-N11
AWSI-

DAV016-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP03H001 7SP03H002 7SP03H003 7SP03H004

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 7,5 9,5 12,3 15,3

kW 2,2 2,8 3,6 4,5

Verwarming
kBtu/h 8,5 10,9 13,6 17,1

kW 2,5 3,2 4 5

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID
Luchtdebiet m"/h 400 400 500 850

Geluidsniveau (LS/MS/HS) dB(A) 30/32/35 30/32/35 30/32/35 30/32/35

INSTALLATIE
Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 610x220x500 610x220x500 610x220x500 1105x220x500

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD)

mm 710x280x549 710x280x549 710x280x549 1174x294x549

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking

kg 15/17 15/17 16/19 25/27

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 1/4º 1/4º 1/4º

Diameter zuigleiding inches 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Externe statische druk Pa 20 20 20 20

ACCESSOIRE
Condenspomp Code 7ACTL0529 7ACTL0529 7ACTL0529 7ACTL0529
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Afmetingen: modellen 018-024-028

Afmetingen: model 038

DBV INBOUW  
MIDDELHOGE DRUK

 q Onzichtbare oplossing.
 q Keuze uit twee statische drukwaarden voor een betere aanpassing 
aan de luchtbehandelingsleidingen. 
 q Ingebouwde condenspomp (600 mm hoog).
 q Plenum meegeleverd voor de luchttoevoer van: 3 é200 maat 018 en 
028, 4 é200 maat 038.
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow  
(kaarthouder of aan/uit).

+ PRODUCTEN
· Flexibele selectie van de statische 

druk, waardoor beter aan 
specifieke behoeften beantwoord 
kan worden.

· Filter G3 met hoog rendement.
· Ingebouwde condenspomp.
· Elektronisch expansieventiel  

in de unit.
· Bedrade bediening RWV05 

inbegrepen.

RCV02
(optie)

RWV05
(inbegrepen)

(REC01
infrarode
ontvanger

te combineren
met RCV02)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

INSTALLATEURSFUNCTIES:

INGEBOUWDE 
CONDENSPOMP.

DBV 018-028

DBV 038

TECHNISCHE GEGEVENS DBV
Binnenunits AWSI-

DBV018-N11
AWSI-

DBV024-N11
AWSI-

DBV028-N11
AWSI-

DBV038-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP03H007 7SP03H008 7SP03H009 7SP03H011

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 19,1 24,2 27,3 38,2

kW 5,6 7,1 8 11,2

Verwarming
kBtu/h 21,5 27,3 30,7 42,6

kW 6,3 8 9 12,5

ELEKTRISCHE GEGEVENS
Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID
Luchtdebiet m"/h 1200 1200 1200 1900

Geluidsniveau (LS/MS/HS) dB(A) 35/37/43 35/37/43 35/37/43 35/37/43

INSTALLATIE
Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 990x650x300 990x650x300 990x650x300 1410x645x350

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD)

mm 1167x860x345 1167x860x345 1167x860x345 1557x800x370

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking

kg 39/45 39/45 39/45 59/66

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 3/8º 3/8º 3/8º

Diameter zuigleiding inches 1/2º 5/8º 5/8º 5/8º

Externe statische druk Pa 50 50 50 50

Max. Externe statische druk Pa 96 96 96 96
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Uitsluitend af fabriek

Afmetingen: modellen 018-024/030-038/048 Afmetingen: modellen 072-096

DCV
INBOUW HOGE DRUK

VRF
Binnenunits

 q Onzichtbare oplossing.
 q Externe statische druk tot 196 Pa.
 q Tertiaire toepassingen: Hoog luchtdebiet en capaciteit tot 28 kW.
 q Compatibel met een leiding van textiel.

+ PRODUCTEN
· Filter met hoog rendement.
· Vrije afstelling van de 

luchtafvoerleiding.
· Ingebouwde condenspomp.
· Hoge externe statische druk.

RWV05
(inbegrepen)

RCV02
(optie)

RWV03
(optie)

RWV07 
(optie)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

INSTALLATEURSFUNCTIES:

INGEBOUWDE 
CONDENSPOMP.

DCV 048

DCV 072-096

TECHNISCHE GEGEVENS DCV

Binnenunit AWSI-
DCV018-N11

AWSI-
DCV024-N11

AWSI-
DCV030-N11

AWSI-
DCV038-N11

AWSI-
DCV048-N11

AWSI-
DCV072-N11

AWSI-
DCV096-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP03H014 7SP03H015 7SP03H016 7SP03H017 7SP03H018 7SP03H019 7SP03H020

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 19,1 24,2 30,7 38,2 47,7 77,1 95,5

kW 5,6 7,1 9 11,2 14 22,6 28

Verwarming
kBtu/h 21,5 27,3 34,1 42,6 54,6 85,3 108,5

kW 6,3 8 10 12,5 16 25 31,5

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/
Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet m"/h 1089/1357/1500 1089/1357/1500 1133/1412/1560 1162/1448/1600 2100 4050 4050

Geluidsniveau  
(LS/HS) dB(A) 38/40/42 38/40/42 40/43/45 40/43/45 40/45 49/54 49/54

INSTALLATIE

Afmetingen van de 
unit (LxHxD) mm 975x906x360 975x906x360 1355x876x360 1355x876x360 1197x360x830 1570x360x880 1570x360x880

Afmetingen van de 
verpakking (LxHxD) mm 1048x943x413 1048x943x413 1378x938x405 1378x938x405 1430x420x940 1800x525x1000 1800x525x1000

Nettogewicht/Gewicht 
van de verpakking kg 48/58 48/58 62/77 62/77 62/77 100/111 100/111

Diameter 
vloeistofleiding inches 1/4º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º 3/8º

Diameter zuigleiding inches 1/2º 5/8º 5/8º 5/8º 5/8º 1º 1º

Externe statische druk Pa 100/196 100/196 100/196 100/196 196 196 196

975/1355/1197

126



x y z { | } } ~ • } ~ ~

Uitsluitend  
af fabriek

Uitsluitend  
af fabriek

EAV
CONSOLE

 q Elegante en compacte vormgeving.
 q De ideale oplossing als vervanging van elektrische radiatoren.
 q Dubbele luchtstroom.
 q Potentiaal vrij contact: oplossing voor hotel / bungalow (kaarthouder 
of aan/uit).

+ PRODUCTEN
· Filter met hoog rendement.
· Stille werking.
· Compact en neemt weinig ruimte in.
· Elektronisch expansieventiel in de 

unit.
· Inclusief infrarode 

afstandsbediening.

RCV02
(inbegrepen)

KENMERKEN

TECHNOLOGIE:

R410A

KOUDEMIDDEL R410A ELEKTRONISCH 
EXPANSIEVENTIEL

TECHNISCHE GEGEVENS EAV

Binnenunit AWSI-
EAV009-N11

AWSI-
EAV012-N11

AWSI-
EAV018-N11

Fase Eenfasig Eenfasig Eenfasig

Code 7SP05H001 7SP05H002 7SP05H004

NOMINALE CAPACITEITEN

Koelen
kBtu/h 9,5 12,3 17

kW 2,8 3,6 5,0 

Verwarming
kBtu/h 10,9 13,6 20,5

kW 3,2 4 6

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Fase/Spanning/Frequentie 1P/220-230V/50Hz

LUCHTHOEVEELHEID EN GELUID

Luchtdebiet m"/h 280/370/460 520 400/490/580

Geluidsniveau (LS/MS/HS) dB(A) 36/39/43 36/39/43 42/46/48

INSTALLATIE

Afmetingen van de unit (LxHxD) mm 720x640x255 720x640x255 720x640x255

Afmetingen van de verpakking 
(LxHxD) mm 784x720x305 784x720x305 784x720x305

Nettogewicht/Gewicht van de 
verpakking kg 18/20 18/20 18/20

Diameter vloeistofleiding inches 1/4º 1/4º 1/4º

Diameter zuigleiding inches 1/2º 1/2º 1/2º

Afmetingen: 012 Afmetingen: modellen 009-018

64
0 64

0

762 720 255253
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Airwell biedt een assortiment aansluitkits waarmee de VRF buitenunits niet alleen op de binnenunits, 
maar ook op een luchtbehandelingscentrale kunnen worden aangesloten.

TOEPASSING VAN HET SYSTEEM

  Een oplossing bieden voor de grote ruimtes, om de toevoer van verse lucht te verminderen met de 
VRF buitenunits, door deze te verbinden met de luchtbehandelingsunits. Met deze oplossing kunnen 
de voordelen van de VRF gecombineerd worden met die van de Luchtbehandelingscentrales.

  Beantwoorden aan de normen van het Europees recht: Iedere werkruimte moet voorzien worden 
door minstens 25 m"/h verse lucht. Dat betekent dus dat ieder kantoor, iedere winkel en de meeste 
commerci$le panden met deze oplossing moeten worden uitgerust, om aan de norm te beantwoorden.

       
Flatgebouwen Winkelcentra Ziekenhuizen

Aansluitkit LBK

 CONFIGURATIE TUSSEN 14 EN 28 KW

  CONFIGURATIE TUSSEN 28 EN 56 KW

VRF
Mini FlowLogic II

FlowLogic III

AA

VRF binnenunits

AAAAAA

Aansluitkit LBK

MINI 
FLOWLOGIC II

FLOWLOGIC III

7ACELH015

10 PK
10 PK

5 PK (14 kW) < Capaciteit aangesloten LBK ! 10 PK (28 kW)

LBK en de directe 
expansiebatterij moeten 
elders worden aangeschaft.

VRF buitenunit

OF

LBK met directe 
expansie batterij

AA

VRF binnenunits

Aansluitkit LBK

10 PK (28 kW) < Capaciteit aangesloten LBK ! 20 PK (56 kW)

7ACELH016

LBK en de directe 
expansiebatterij moeten 
elders worden aangeschaft.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

7ACELH016

VRF buitenunit

LBK met directe 
expansie batterij

FLOWLOGIC III
14/16/18/20/24 PK
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Power 
Power 

Power 

Communication

Tc1/TC2/ Ta

ON /OFF

FAN

L              N

A
B
C

Voeding

Voeding

Voeding

Communicatie

VENTILATOR

ASSORTIMENT VRV BUITENUNITS
Buitenunits MINI FLOWLOGIC II FLOWLOGIC III

Model Het hele assortiment Het hele assortiment

Voeding 3P/380-400V/50Hz 
3P/380-400V/60Hz

3P/380-400V/50Hz - 3P/380-400V/60Hz 
3P/220V/60Hz - 3P/460V/60Hz

AHU kit
7ACELH015 7ACELH016

5 PK (14 kW) < Capaciteit aangesloten LBK ' 10 PK (28 kW) 10 PK (28 kW) < Capaciteit aangesloten LBK ' 20 PK (56 kW)

CONFIGURATIE VAN DE AANSLUITKIT LBK

De aansluitkit LBK bestaat uit 4 delen:

7ACELH015

=
Elektronisch 

expansieventiel

+
Regelsysteem

+
Sensoren en kabels

+
Verplichte accessoire

RWV05
7ACELH021

Verschillende kits  �W��Identieke regelsystemen

7ACELH016

=
Elektronisch 

expansieventiel

+
Regelsysteem

+
Sensoren en kabels

+
Verplichte accessoire

RWV05
7ACELH021

    Elektronisch expansieventiel, regelsysteem, sensoren en kabels zijn in de aansluitkit ingebouwd.
  De afstandsbediening RWV05 moet los aangeschaft worden.
  Regelen op inblaastemperatuur mogelijk.

AANSLUITSCHEMA
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VRF

Code RWV06: 7ACELH023

Oplossing voor gecentraliseerd beheer met ADV05

EEN ENKELE GATEWAY: GECENTRALISEERDE OPLOSSING OF MODBUS

Groep nr. 8Groep nr. 2Groep nr. 1

max. 64 apparaten per verbindingssysteem

Bedieningscentrum van max. 16 apparaten  
per groep

max. 128 groepen

M
ax

. 3
2 

x 
A

D
V

05

ADV05

RWV06

ModBus 
(MOGELIJKHEID 1)

Gecentraliseerde 
oplossing 

(MOGELIJKHEID 2)

CENTRALE BEDIENING MET TOUCHSCREEN RWV06

Met deze bediening zijn regeling van, en toezicht op de 
binnenunits mogelijk:

q   Strak en modern design
q   Intu=tief en eenvoudig gebruik dankzij het 7º touchscreen
q   Regeling tot 256 binnenunits en 128 groepen

De hoofdfuncties zijn:

q   Aflezen van de werkingsparameters
q   Visualisering van de foutcodes en de historiek
q   Weekprogrammering: modus, ventilatiesnelheid, temperatuur
q   Prioriteit: vergrendeling warm koud LIFO (degene die als eerste is ingevoerd, heeft de prioriteit)
q   Creatie en sturing van zones
q   Uitgang Modbus RS485 -+
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Accessoires
VRF

NAAM VAN HET ACCESSOIRE Foto Code Model

B
E

D
IE

N
IN

G

INFRARODE BEDIENING 7ACELH022 RCV02

INFRARODE ONTVANGER 
BEDIENING

7ACELH009 REC01

VEREENVOUDIGDE BEDIENING 7ACELH008 RWV03

STANDAARD BEDRADE 
AFSTANDSBEDIENING

7ACELH021 RWV05

WEEKBEDIENING MET BEDRADING 7ACELH024 RWV07

MINI CENTRALE BEDIENING 7ACELH025 RWV08

CENTRALE BEDIENING  
MET ªTOUCHSCREENº

7ACELH023 RWV06

O
P

LO
S

S
IN

G
E

N
 &

 O
N

D
E

R
H

O
U

D
 B

M
S

PROTOCOL ADAPTER 7ACELH007 ADV02

CENTRALE BEDIENINGSGATEWAY EN MODBUS/
RTU

7ACELH027 ADV05

TOOL VOOR SUPERVISIE 7ACELH014 TD02
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FUNCTIE VOOR WELKE APPARATEN? OPTIES/OPMERKINGEN

Aan/uit, setpoint, automatische swing, modus, individuele 
regeling, timer... Alle binnenunits

Standaard met wandmodel en 
console  

Als optie met de cassette en bij 
inbouw

Infrarode ontvanger Inbouw -

Werking van het apparaat,  
regeling groep (max. 16 binnenunits)

Alle binnenunits  
(behalve de consoles) -

Werking van het apparaat,  
regeling groep (max. 16 binnenunits) 

en ªI Feelº functie

Wandmodel, 
cassette, inbouw,  

plafond- of vloermodel

Standaard met cassette,  
plafond- of vloermodel en inbouw

Regeling van een enkele unit, groepsbediening van 
max. 16 units, week-timer, klok, modus koud/warm/

luchtdebiet/luchtontvochtiging/temperatuur/toerental van 
de ventilator/richting van de ventilator.

Wandmodel, 
cassette, inbouw,  

plafond- of vloermodel
-

max. 32 binnenunits, individuele regeling, groepsregeling, 
centrale regeling, weekprogrammering, foutcode.

Mini FlowLogic II
FlowLogic III

FlowLogic II HR
ADV05 verplicht

Weergave en sturing van de binnenunits, blokkeerfunctie 
bediening eindgebruiker, creatie en beheer zone, week-

timer, visualisering temp. van de binnenunits

Mini FlowLogic II
FlowLogic III

FlowLogic II HR
ADV05 verplicht

Protocol adapter en gegevensopslag
Mini FlowLogic II

FlowLogic III
FlowLogic II HR

Verplicht in geval van 
energieteller

Aansluiting RWV06 en RWV08 en gateway Modbus
Mini FlowLogic II

FlowLogic III
FlowLogic II HR

-

Nuttig tijdens het installeren of het onderhoud, alle 
werkingsparameters van het systeem kunnen getest 

worden.

Mini FlowLogic II
FlowLogic III

FlowLogic II HR
-
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